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лахъ, съ лѣвой стороны, соединяются желѣзными петлями "б". 
длиною по 2 вертка и шириною по 3/4 вершка.

Бруски 1 и 3, 6 и 6 въ наружныхъ углахъ съ правой стороны
сверху и с н и зу  соединяются
петлями «в», длиною 3 верш-
ка и шириною 3/4 вертка 
(черт. 1 и 2).

Въ нижней части брусковъ' 
№ 4 и б, для большей устой-
чивости рамы, дѣлаются

вертикальные накладные шипы изъ березы «г» толщиною въ 1/2 
вершка и высотою 1 вершокъ.

Въ брускахъ 2 и 3 на разстояніи 12 вершковъ отъ верхняго
горизонтальнаго бруска № 1, вы-
далбливаются конусообразныя от-
верстія "ж ", для вкладного го-
ризонтальнаго бруска (см. чер-
тежъ 3) съ конусообразными ши-

пами. Вкладной брусокъ по вставкѣ въ отверстія рамы запи-
рается съ обоихъ концовъ плоскими крючками «д».
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Съ задней стороны рамы въ срединѣ противъ узкихъ петель 
«а » привертываются застежки "е", назначеніе которыхъ запирать 
раму, когда она разложена.

На чертежѣ 4 
показана сложенная 
рама съ двумя под-
ставками и деко-
раціями, связанная 
ремнями; чертежъ 5 
(а, б, в) показываетъ
послѣдовательное положеніе рамы при раскладываніи.

П о д с т а в к и .
Для каждой рамы изъ берёзоваго дерева дѣлаются по двѣ 

подставки "з" (чертежъ 6); онѣ имѣютъ видъ усѣченнаго конуса. 
толщина подставки l 1/2 
вершка,длина 7 вершковъ,

высота 13/4 вершка; въ срединѣ ея вырѣзается углубленіе размѣромъ 
3/4 вершка глубины и 1 вертокъ ширины, по внутреннимъ стѣнкамъ 
вырѣза съ обѣихъ сторонъ выдалбливаются двѣ бороздки глуби-



ною по 1/8 вершка для накладныхъ шиповъ. Для большей устой-
чивости рамы, снизу во всю ширину подставки,отступивъ по 1 верш-
ку съ каждаго конца, дѣлаютъ выемку глубиной 1/8 вершка. 
Концы подставки могутъ прикрѣпляться къ полу буравчиками «и».

Желѣзныя соединенія.
Чтобы соединить рамы между собою и придать имъ устой-

чивость, изъ круглой луженой или никелированной проволоки 
толщиною 6 миллиметровъ дѣлаются желѣз-
ныя соединенія длиною 1 арш. 8 верш, и 
шириною 43/4 вершка (см. чертежъ 7, I и II).

Конструкція ихъ не сложна.
Берутъ два прутка проволоки  «а», длиною по 1 арш. 10 вер., 

загибаютъ концы "г" ихъ крючкомъ, отступя по 1 вершку съ 
каждой стороны съ обоихъ концовъ, надѣваютъ два прутка про-
волоки «в», длиною по 43/4 вершка, съ загнутыми кольцеобразно 
концами. Эти прутки должны свободно двигаться по горизон-

тальнымъ пруткамъ соединенія и запирать соединеніе, когда крюч-
кообразные концы его введены въ ввернутыя съ боковъ каждой 
рамы петли "а" или особыя втулки «б» (см. чертежъ 8).

Горизонтальные прутки «о» спаиваются двумя полосками 
пачечнаго желѣза "б" на разстояніи 8 вершковъ отъ концовъ.
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Въ верхнемъ концѣ полосокъ просверливаются отверстія для 
пропусканія 2 "  гвоздя.

Петли для вставки соединеній привертываются сбоку рамы; 
первая, отступивъ 1/ 2 вершка отъ верха рамы, а вторая на разстоя-
ніи 4 3/4 вертка отъ первой (см. чер-
тежъ 9); при чемъ для того, чтобы 
ввернуть петлю съ правой стороны ра-
мы вверху, гдѣ помѣщается наруж-
ная навѣска, соединяющая уголъ ра-
мы, слѣдуетъ въ верхнее отверстіе 
навѣски вмѣсто шурупа ввернуть пет-
лю для соединенія.

Къ верхнему прутку соединенія 
въ центрѣ для подвѣшиванія наклад-
ного бруска съ декораціями прикрѣ-
пляютъ деревянный брусокъ "д" (см. 
чертежъ 7 II) размѣромъ въ толщину 
рамы и длиною 9 вершковъ, снизу 
котораго выбивается бороздка въ 
1/2 вершка глубиною и 1/8 шириною.
Въ бороздку входятъ верхній прутокъ 
соединенія и просверленные концы 
полосокъ пачечнаго желѣза; такимъ 
образомъ вбитый въ брусокъ гвоздь 
пропускается черезъ отверстіе полоски, 
и брусокъ связывается съ желѣзнымъ 
соединеніемъ. На чертежѣ 9 лѣвая 
сторона соединенія введена въ петлю и 
заперта вертикальнымъ пруткомъ «6 ». 
а правая только подведена къ пет-
лямъ другой рамы; правый подвижной 
прутокъ «в» отодвинуть къ полоскѣ «б»,

На чертежѣ 10 показаны двѣ рамы, скрѣпленныя желѣзными 
соединеніями, а чертежъ 11 показываетъ скрѣпленіе рамъ крюч-
ками «о», примѣняемое въ томъ случаѣ, когда желѣзное соеди-
неніе между рамами не требуется.

Б р у с к и  д л я  д е к о р а ц ій .
Для подвѣшиванія декорацій на рамы дѣлаются особые бруски, 

длиною 1 арш. 8 вершковъ, шириною и высотою по 3/4 вершка, 
съ тремя круглыми шипами толщиною въ 1/8 вершка и высотою 
1/2 вершка «а» (см. чертежъ 12). Затѣмъ для зажима декорацій 
дѣлается накладная желѣзная планка изъ кровельнаго желѣза,



3.   .
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2 ) подъемный занавѣсъ, 3) навѣсная складная дверь двухствор- 
ная или одностворная, 4) одно открывающееся окно, б) пять же-
лѣзныхъ соединеній по 1 арш. 8 верш, и три соединенія по 1 арш. 
длины, при ширинѣ какъ тѣхъ, такъ и другихъ по 43/4 вершка.

Порталъ.
Порталъ состоитъ изъ слѣдующихъ частей: одной верхней 

рамы "А"  (см. чертежъ 16) и двухъ боковыхъ, складныхъ ширмъ
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Б1, и Б 2. Дѣлается онъ изъ чистыхъ сосновыхъ брусковъ, тол-
щиною 3/4 вершка и шириною 11/4 вершокъ.

Боковая портальная шир- 
ма (см. чертежъ 17) состоитъ 
изъ 4 складныхъ, соединен-
ныхъ между собою рамъ, 
размѣромъ высотою 2 арш. 
и шириною 12 верш, каждая. 
Чертежъ 18 показываетъ рас-
кладку портальной боковой 
ширмы, черт. 19—сложенную 
боковую портальную ширму.

Скрѣпляются онѣ слѣдую-
щимъ образомъ: по верти-
кали 3 и 4 рамы связыва-
ются 2 навѣсками (см. чер-
тежъ 17), "а " и крюч-
комъ «6», привернутымъ къ

рамѣ №  1. и петлей на рамѣ № 2. По горизонтали 1 съ 3 и 2 
съ 4 скрѣплены 2 петлями каждая. Въ раму № 2 вдѣлываются 
два горизонтальныхъ бруска, первый на разстояніи 4 вершковъ 
отъ верхней планки рамы, а второй на разстояніи 81/2 вершковъ
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отъ нея (см. чертежъ 107 буква в); къ этимъ брускамъ приверты 
ваются петли, по одной къ каждому, для желѣзнаго соедине 
нія; такіе же бруски дѣлаются и у второй порталь-
ной ширмы (черт. 20). Для большей устойчивости 
ширмы, при установкѣ ея на полу, снизу къ каж-
дой рамѣ поддѣлывается изъ березы коротенькая 
откидная дощечка, которая буравчикомъ привер-
тывается къ полу (см. чертежъ 17 буквам). Кромѣ 
того, на каждой лицевой рамѣ портала, съ задней 
стороны (см. чертежъ 21), привертываются скобоч-
ки а для помѣщенія въ нихъ шиповъ верхней 
рамы. Боковыя рамы портала ставятся подъ угломъ.

Верхняя портальная рама высотою 8 верш, и 
длиною 7 арш. состоитъ изъ трехъ равной длины 
рамокъ, скрѣпленныхъ между собою петлями «о»
(чертежъ 21). На нижнихъ брускахъ боковыхъ 
рамокъ имѣется по шипу «а» высотою 3 вершка, 
шириною 1 вершокъ и толщиною 1/2 вершка каж-
дый, при помощи этихъ шиповъ верхняя порталь-
ная рама соединяется съ боковыми ширмами, шипы 
вкладываются въ скобочки боковыхъ ширмъ «а».
Портальнія рама складывается на двѣ створки.
Отступя по 8 вершковъ отъ края, на нижнихъ и 
верхнихъ брускахъ боковыхъ рамокъ верхней портальной ширмы 
и въ центрѣ средней рамы просверливаютъ три круглыя отвер-

стія для болтовъ. Съ лицевой сто-
роны всѣ портальныя ширмы 
сначала оклеиваются картономъ, 
и по нему коленкоромъ не яркихъ 
цвѣтовъ—темно-бордовый, сѣрый 
или линяло-зеленый, по которому 
при помощи трафарета красками 
можно написать орнаментъ. 

Занавѣсъ.
Занавѣсъ сшивается изъ ко-

ленкора или крашенаго декора-
тивнаго холста, такого же прибли-
зительно тона, какъ и порталъ. 

Высота занавѣса 4 аршина и ширина б1/2 аршинъ.
Къ верхней кромкѣ занавѣса, во всю ширину его, подклеи-

вается полоска картона въ 1 вершокъ шириной; въ картонѣ про-
биваются три отверстія для болтовъ, на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ тако-
вые имѣются въ верхней рамѣ.



Затѣмъ въ вертикальномъ на-
правленіи, въ пять рядовъ, съ отсту-
помъ вершка въ 4 одно отъ дру-
гого, нашиваются металлическія 
кольца, а внизу каждаго ряда ко-
лецъ прикрѣпляется грузъ, въ видѣ 
свинцовыхъ пломбъ или дроби въ 
мѣшочкахъ.

Для прикрѣпленія занавѣса къ 
верхней рамѣ портала дѣлается 
планка размѣромъ 6 арш. 8 вершк. 
длины, 3/4 верш, толщины и 1 вер-
шокъ ширины, которая разрѣзается 
пополамъ и въ срединѣ соединяется 
петлей (см. чертежъ 23), въ ней на 
тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и у верхней 
рамы портала, цросверливахтся три 
груглыя отверстія для болтовъ. На-
значеніе этой планки прижимать 
занавѣсъ къ верхней рамѣ, а так-
же придавать ей устойчивое поло-
женіе.

Для подъема занавѣса, къ зад-
ней части складного бруска, парал-
лельно кольцамъ, нашитымъ на за-
навѣси, прикрѣпляютъ пять метал-
лическихъ колецъ, размѣромъ въ 
мѣдный пятачокъ, а шестое кольцо 
прикрѣпляютъ съ задней стороны 
боковой портальной ширмы.

Черезъ кольца, нашитыя на 
занавѣси, и вверху бруска продер-
гиваются въ послѣдовательномъ по-
рядкѣ (какъ это дѣлается у спуск-
ныхъ шторъ) верёвки, лучше тонкій 
крученый шпагатъ, концы которыхъ 
собираются въ шестомъ кольцѣ, при-
крѣпленномъ съ задней стороны 
боковой портальной рамы и здѣсь 
скрѣпляются. Посредствомъ этихъ 

веревокъ и производится подъемъ занавѣса.
Дверь.

Устройство дверей въ склад, павильонѣ также очень несложно.
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Въ брускахъ № 6 и 7 (см. чертежъ 24), отступя по 3 верш, 
отъ внутренней стороны основныхъ брусковъ рамы, выдалблива-
ются по два сквозныхъ отверстія «а» для шиповъ въ 1 вершокъ 
длины и 1/8 вершка ширины, въ которыя и 
входятъ своими шипами два бруска толщи-
ной 3/4 вершка X  1 вершокъ и высотою по
2 арш. 12 вершковъ; на концахъ каждаго 
бруска, отступя по 1 вершку, зарѣзаются 
шипы такого же размѣра, какъ и отверстія 
въ брускахъ № 6 и 7.

Каждая половина двухстворной двери 
дѣлается изъ двухъ рамокъ "б", которыя 
соединяются въ срединѣ двумя петлями «в», 
при раскладкѣ съ задней стороны для устой-
чивости дверь на сгибѣ запирается крючкомъ.

Рамки дверокъ дѣлаютъ изъ болѣе лег-
кихъ брусковъ, обиваютъ картономъ и сверху 
оклеиваютъ бѣлымъ или коричневымъ колен-
коромъ, по которому клеевыми красками отво-
дятъ филенки, т.-е. полосы съ тѣнями,

Навѣшиваются двери такъ: отступя по 4 вершка сверху и 
снизу на внутреннихъ углахъ обоихъ брусковъ, съ задней стороны

ихъ привертываются 
четыре половинки 
съемныхъ навѣсокъ, 
а остальные четыре 
привертываются къ 
дверямъ по двѣ съ 
каждой стороны.

Окно. Для устрой-
ства окна, въ брус-
кахъ 4 и б основной 
рамы (см. черт. 26), 

съ задней стороны ея, отступя снизу 14 вершк., выдалбливаются 
конусообразныя выемки, въ которыя вводится добавочный бру-
сокъ № 8 такого же типа, какъ и вкладной брусокъ № 7, съ 
такими-же конусообразными шипами «б», затѣмъ, отступивъ по
3 вершка съ обѣихъ сторонъ, въ нижнемъ и верхнемъ вкладныхъ 
брускахъ выдалбливается п о  два отверстія «а», въ которыя и 
вставляются два добавочныхъ бруска толщиной 3/4 X  1 вершокъ 
и длиною 1 арш. 14 вершковъ, на обоихъ концахъ которыхъ за-
рѣзаются шипы такого же размѣра, какъ и для дверей. Двѣ



створки окна «в» навѣшиваются на вертикальные бруски такъ 
же, какъ и двери на съемныя навѣски.

Для изображенія стекла задъ оконныхъ рамъ втягивается 
частой металлической луженой сѣткой (употребляемой для ситъ) 
пли же оклеивается сѣроватой или зеленоватой марлей.

На чертежѣ 16 показанъ складной павильонъ въ разложен-
номъ видѣ, съ порталомъ, окномъ, дверью, и пятью желѣзными 
соединеніями. При постановкѣ складного павильона бруски для 
укрѣпленія декорацій могутъ быть длиною 3 арш., 4 арш. 8 верш-
ковъ и болѣе, соотвѣтственно съ этимъ шире сшиваются и полот-
нища декорацій. Все это зависитъ отъ величины помѣщенія.

Если при постановкѣ какой-либо пьесы въ павильонѣ пона-
добятся лишнія двери, то количество ихъ молено довести до 
четырехъ затворяющихся; кромѣ того, въ мѣстахъ, гдѣ находятся 
желѣзныя соединенія, можно повѣситъ спущенныя портьеры.

Окно также можно вставлять въ любой рамѣ павильона, для 
этого нужно лишь сдѣлать во всѣхъ рамахъ отверстія для вклад-
ного бруска.

Для храненія и перевозки сложенныхъ рамъ съ декораціями 
рекомендуемъ сдѣлать брезентовые чехлы, а для удобства пере-
носки декорацій съ мѣста намѣсто—ремни съ ручкой, какіе упо-
требляются для багажа.




	1. Значение и преимущества походного театра.
	2. Устройство ширм.
	3. Устройство складного павильона.

